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                                               «ЗВЕЗДА КОТОРАЯ ГРЕЕТ»

Э Л Е К Т Р И Ч Е С К И Е   В О Д О Н А Г Р Е В А Т Е Л И

Электрические водонагреватели БАКСИ производятся компанией «БАКСИ С.П.А» в Италии. Компания БАКСИ специализируется на производстве отопительного и водонагревательного оборудования. Она была основана в 1924 году и сегодня входит в состав БАКСИ ГРУП. Завод по производству электрических водонагревателей и газовых котлов  расположен в городе Бассано Дель Граппа (50 км от Венеции). Производственные площади составляют 100.000 квадратных метров. На заводе работает 740 человек.

На сегодняшний день компания БАКСИ занимает второе место в Италии по производству настенных газовых котлов и является центром по производству настенных котлов для БАКСИ ГРУП. Доля экспорта компании составляет 60%, а продукция экспортируется в более чем 50 стран по всему миру..

В 2000 году оборот компании составил 130 миллионов ЕВРО, было продано более 1 миллиона единиц готовой продукции. В начале 2001 года, мощность завода была увеличена до производства 1.500 настенных котлов в день.  В этом году ожидаемый объем продаж составит 350.000 газовых котлов.

Электрические эмалированные водонагреватели накопительного типа компания БАКСИ изготавливает с 1965 года. Объем производства составляет 300.000 штук в год. Вся продукция имеет сертификаты международного образца.
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МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ «БАКСИ»

Серия «EXTRA» Стандартные водонагреватели эконом класса. Гарантия на бак – 3 года.

Серия «MUST» Водонагреватели повышенной надежности. Гарантия на бак – 5 лет. Увеличенный магниевый анод. Диэлектрические переходники и электрический провод - в комплекте.

Серия «MAXI» Энергосберегающие водонагреватели с увеличенным (55 мм) слоем теплоизоляции. Позволяют сэкономить до 40% электроэнергии по сравнению со стандартными моделями

	Характеристики
	Серия «EXTRA»
	Серия «MUST»
	Серия «MAXI»

	
	10/15 л.
	30/50/80/100 л
	10/15 л.
	30/50/80/100 л
	30/50/80/100 л

	Гарантия на бак
	3 года
	3 года
	5 лет
	5 лет
	3 года

	Внутреннее покрытие бака
	2 слоя

 титановой эмали
	2 слоя 

титановой эмали
	2 слоя 

титановой эмали
	2 слоя 

титановой эмали
	2 слоя 

титановой эмали

	Фланец
	На 5 болтах
	На 5 болтах
	На 5 болтах
	На 5 болтах
	На 5 болтах

	Толщина стали внутреннего бака
	1,8 мм
	1,8 мм
	1,8 мм
	1,8 мм
	1,8 мм


	Магниевый анод
	стандартный
	стандартный
	увеличенный
	увеличенный
	стандартный

	Диэлектрические переходники
	нет
	нет
	да
	да
	нет

	Электрический провод в комплекте
	да
	Только 30 л.
	да
	да
	Только 30 л.

	Регулировочный термостат
	Внутренний или внешний
	Внутренний
	Внутренний или внешний
	Внешний
	Внутренний

	Мощность
	1,2 Вт
	30/50/80 л – 1,2 кВт

100 л – 1,5 кВт
	1,2 Вт
	30/50/80 л – 1,2 кВт

100 л – 1,5 кВт
	30/50/80 л – 1,2 кВт

100 л – 1,5 кВт

	Теплоизоляция
	Стандартная
	Стандартная
	Стандартная
	Стандартная
	Увеличенная до 55 мм

	Горизонтальные модели
	нет
	80, 100 л
	Нет
	нет
	80, 100 л

	Термоэлектрические модели
	нет
	нет
	нет
	нет
	Вертик. 80, 100 л

Гор. 80, 100 л

	Установка
	Над или под мойкой
	
	Над или под мойкой
	
	


Вертикальные модели 30/50/80/100 литров

Стандартные модели ВН с отличными потребительскими качествами. Рекомендуются для самого широкого применения. Компактный размер и большой выбор моделей позволяют использовать эти водонагреватели для самых широких целей

Горизонтальные модели 80 и 100 литров

Горизонтальные модели ВН спроектированы специально для помещений, где вертикальное пространство ограничено. Они идеально подходят для скрытой установки в пространстве под крышей, чердачном перекрытии, пространстве подвесного потолка.

Водонагреватели в пластиковом корпусе 10 и 15 литров

Небольшие водонагреватели, рассчитанные на 1 точку потребления.  Они служат идеальным решением для обеспечения горячей водой небольших помещений общего пользования. Широко применяются в кафе, ресторанах, барах, коттеджах, офисах, фабриках, цехах, на станциях техобслуживания и складах. Модели на 10 и 15 литров производятся в двух основных модификациях: для установки ПОД и НАД мойкой

Термоэлектрические модели 10 и 15 литров

Термоэлектрические модели водонагревателей оборудованы дополнительным, встроенным внутрь бака змеевиком, для подключения к системе центрального отопления. Основное преимущество данных ВН – значительная экономия электроэнергии за счет утилизации тепла от центральной отопительной системы.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ «БАКСИ»

ВНУТРЕННЕЕ ПОКРЫТИЕ БАКА
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Внутреннее покрытие бака – двухслойная титановая эмаль

Все водонагреватели БАКСИ покрыты 2-мя слоями высокопрочной титановой эмали. На начальном этапе внутренний бак водонагревателя покрывается слоем жидкой эмали, который затем подсушивается горячим воздухом при температуре 300(С. Затем наносится второй слой сухой порошковой эмали методом электростатического напыления. И на заключительной стадии обработки бак ожигается при температуре близкой к 900(С. При этом, два слоя эмали спекаются в один, образуя высокопрочное и долговечное покрытие. Данное покрытие делает бак устойчивым к агрессивному воздействию воды и не меняет химического состава воды

Основным преимуществом такого двухслойного метода эмалирования, является то, что жидкий слой эмали по сравнению с порошковой эмалью максимальным образом проникает во все неровности, шовные соединения и другие труднодоступные места внутренней поверхности бака, образуя, таким образом, идеальное защитное покрытие. Кроме того, жидкая эмаль лучше прилипает к металлической поверхности бака в отличие от порошковой.

Другие производители ВН, такие как Ariston, Isea, Thermex, General, с целью удешевления своей продукции отказались от двойного эмалирования, что естественно ведет к снижению качества, а именно снижению надежности и долговечности внутреннего покрытия бак и защиты ВН от коррозии.

ФЛАНЕЦ НА 5 БОЛТАХ

Фланец с нагревательным элементом и термостатом крепится на пяти болтах

Все водонагреватели БАКСИ имеют фланец, который крепится к корпусу водонагревателя 5-ю болтами. На сегодняшний день такая конструкция считается самой надежной и обеспечивает идеальное соединение фланца с корпусом. Кроме того, такая конструкция является наиболее удобной при профилактике и ремонте.

Фланец изготавливается из нержавеющей стали для моделей малой емкости (10-15 л) и из эмалированной стали для цилиндрических моделей емкостью 30, 50, 80, 100 литров. На фланце крепятся нагревательный элемент и магниевый анод. 

К сожалению, 5-ти болтовой тип фланца является достаточно дорогим в производстве, поэтому многие производители для дешевых серий своих ВН используют другие более простые типы фланцев, что естественно приводит к ухудшению качества всего ВН в целом.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
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Теплоизоляция служит для снижения расхода электроэнергии на поддержание заданной температуры воды внутри ВН. В цилиндрических моделях ВН БАКСИ 30, 50, 80, 100 литров теплоизоляция выполнена из экологически чистого пенополиуретана повышенной плотности, в которой отсутствуют хлоркарбонаты (CFC, HCFC free), т.е. без применения веществ, способных вызвать разрушение озонового слоя. В моделях малой емкости (10 и 15л) изоляция между баком и внешним кожухом выполнена из полистирола, также экологически безвредного.

ВН серии МАКСИ имеют увеличенный слой теплоизоляции (55 мм).  Это позволяет экономить 40% электроэнергии, по сравнению со стандартными моделями.

ВНУТРЕННИЙ БАК

Внутренний бак из стали толщиной 1.8 мм

Внутренний бак ВН изготавливается  из специальной стабилизированной стали, имеющей высокий уровень защиты от коррозии, толщиной 1.8 мм. Бак рассчитан для работы под давление 8 атм., а и испытан под давлением в 14 атмосфер.

В моделях 10-15-30 литров внутренние баки изготовляются путем сваривания штампованных верхней и нижней части. В моделях 50-80-100 литров для изготовления внутренних баков используются три части: штампованные верхняя и нижняя части и цилиндрический стальной лист.

ПЛАСТИКОВЫЙ КОРПУС

Разборный пластиковый корпус (для моделей 10-15 литров)

Модели ВН 10 и 15 литров изготавливаются в особом пластиковом разборном корпусе, состоящем из двух половинок. В случае повреждения, корпус может быть легко демонтирован и заменен на новый. Детали корпуса могут быть приобретены в качестве стандартных запчастей для водонагревателя в авторизованных сервисных центрах компании БАКСИ.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРОВОД ПИТАНИЯ

Электрический провод  входит в комплекте поставки 

Все что вам надо сделать это просто воткнуть вилку в розетку.

Электрически провод поставляется в комплекте для моделей 10, 15, 30 литров всех серий, а так же для моделей 50, 80, 100 литров серии МАСТ. Наличие в комплекте провода питания позволяет значительно упростить процесс установки. Кроме того, это значительно снижает стоимость установки. Вам уже не надо идти в магазин или на рынок и покупать провод питания.

ГАРАНТИЯ НА БАК

3 года
- на серии ЭКСТРА и МАКСИ

5 лет 
- на серию МАСТ

Основным критерием при определении срока службы ЭВН  является срок службы внутреннего бака. При выходе из строя Тэна или термостата, эти детали легко снимаются с ЭВН и заменяются на новые. В  случае если у вас по причине коррозии начинает течь сам бак, то вам придется выбросить ваш ЭВН целиком и заменить его новым прибором. Таким образом, гарантийный период на внутренний бак является основным показателем  качества прибора. Использование новейших технологий при производстве и постоянный контроль качества продукции на всех стадиях производства, позволяет компании БАКСИ предоставлять на свои ЭВН гарантию сроком 3 года и  5 лет.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ «БАКСИ»

Регулятор температуры

Все водонагреватели оборудованы внешним или внутренним регулятором температуры, который позволяет изменять  температуру нагрева воды от 25 до 70(С. Это дает пользователю возможность самому устанавливать желаемую максимальную температуру нагрева воды. А кроме того, это позволяет избежать использования ВН  с максимальном нагрузкой, что ведет к увеличению его срока службы.

Автоматическое поддержание заданной температуры воды

Все ВН БАКСИ работают в полностью автоматическом режиме. Пользователю необходимо только один раз установить с помощью регулировочного термостата желаемую температуру воды. В дальнейшем ВН сам поддерживает заданную температуру. При падении температуры на 2-3 градуса срабатывает термостат который включает ТЕН и температура вновь повышается до заданной. После чего ТЕН опять отключается. Падение температуры может произойти либо при заборе горячей воды из ВН либо при естественном остывании. 

Предохранительный термостат 

Все ВН оборудованы внутренним предохранительным термостатом, который служит для защиты от перегрева воды. Он откалиброван на 90°C, и срабатывает в случае выхода из строя основного регулировочного термостата.

Нагревательные элементы

Корпус нагревательного элемента выполнен из меди. Нагревательные элементы вставляются в медную трубку толщиной 0,75 мм. Форма трубки различна в зависимости от мощности водонагревателя и типа установки (над раковиной или под ним). Подсоединительные клеммы выполнены из нержавеющей стали; их пластиковая изоляция обладает особой высокой жаростойкостью. На фланец нагревательного элемента также приваривается медная трубка, в которую вставляется термостат. 

ВН емкостью 10, 15, 30, 50 и 80 литров имеют нагревательный элемент мощностью 1,2 кВт;

ВН емкостью 100 литров и выше имеют нагревательный элемент мощностью 1,5 кВт

Внешний корпус

Внешний корпус ВН выполнен из стали и покрыт порошковой эмаль, обеспечивающей защиту и привлекательный внешний вид в течении всего срока службы ВН.

Индикатор температуры

Модели емкостью 50, 80 и100 литров оборудованы световым индикатором температуры, который показывает, что ВН находится в рабочем режиме.
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Все ВН БАКСИ укомплектованы предохранительным клапаном. Обратный предохранительный клапан (с ручкой или без) изготавливается из сплава цинка, меди и свинца. Он откалиброван на 8 бар ± 0,3. Предохранительный клапан - устанавливается на входе холодной воды в водонагреватель и выполняет следующие функции:

· пропускает воду только в одном направлении (является обратным клапаном);

· при давлении выше 8 атм. стравливает воду через отверстие сбоку;

· служит для слива воды из водонагревателя

Магниевый анод для дополнительной защиты от коррозии

Все водонагреватели оборудованы высокоэффективным магниевым анодом, который служит для дополнительной защиты внутреннего бака от коррозии и существенно продлевает срок службы прибора. В процессе работы ВН магниевый анод изнашивается. Необходимо не реже одного раза в год проверять состояние магниевого анода, а при сильном изнашивании, магниевый анод необходимо заменить. Срок службы магниевого анода зависит от агрессивных свойств воды и от интенсивности работы ВН. Для замены магниевого анода следует вынуть фланец нагревательного элемента, отвинтить старый магниевый анод и установить новый.

Серия МАСТ оборудована магниевым анодом увеличенного размера, что еще больше повышает надежность и долговечность прибора. Это позволяет предоставлять увеличенный гарантийный срок на серию МАСТ – 5 лет.
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