
BAXI 
Газовые проточные водонагреватели 

SIG-2

• Надёжная конструкция проверенная временем
• Соответствие стандартам качества и  безопасности

Монтаж - Установка



Установка

10 см
80 см

max 3 метра

40 см

D
min 1 - 3%

min 2D

не менее 0,02 м²

На уровне глаз
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Подключение к дымоходу



Дымоход SIG-2 11 - Ø 110; SIG-2 14 - Ø 130

SIG-2 11 – Ø 112 мм SIG-2 11 – Ø 104 мм

SIG-2 14 – Ø 132 мм SIG-2 14 – Ø 124 мм



Дымоход SIG-2 11 - Ø 110; SIG-2 14 - Ø 130

SIG-2 11 – Ø 112 мм SIG-2 11 – Ø 104 мм

SIG-2 14 – Ø 132 мм SIG-2 14 – Ø 124 мм

SIG-2 11 – Ø 110 мм

SIG-2 14 – Ø 130 мм



Подключение к дымоходу



Подключение к дымоходу



Подключение к дымоходу



Установка SIG-2 11…14

130 мм 100 мм min
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Пожаробезопасная

Пожароопасная стена



Установка SIG-2 … p



Установка SIG-2 … i



У вас есть технические вопросы 
по оборудованию BAXI?

Обращайтесь к нам

8-800-555-17-18
или 

8-495-733-95-84
или

baxi@baxi.ru


