Для тех, кто понимает…

Газовые котлы «ВAXI» предназначены для отопления и горячего водоснабжения квартир и коттеджей.

 К преимуществам этих котлов можно отнести, прежде всего, то, что эти котлы продолжают работу при давлении природного газа 5 мбар. Это означает, что падение давления газа не повлияет на работу котла. 

Котлы «BAXI» в зависимости от модели имеют различную степень автоматизации. В модельный ряд «BAXI» входят как доступные по цене котлы Eco с упрощенной конструкцией и минимальным набором автоматических функций, так и полностью автоматизированные котловые блоки Luna  и Slim  , оснащенные электронной системой самодиагностики. Покупатель всегда может выбрать модель, отвечающую его потребностям и подходящую по цене. 

Для обеспечения безопасности работы на всех котлах «BAXI» устанавливаются:

· термостат перегрева

· блок электронного зажигания

· датчик ионизации пламени (срабатывает при недостатке газа)

· датчик тяги и термостат воздухоотвода

· дифференциальный датчик - прессостат (контроль утечек воды и  работы насоса)

· гидравлический предохранительный клапан (защита контура отопления (контура ГВС))

· фильтр воды для домашнего потребления

Компания предлагает котлы настенного и напольного исполнения, одноконтурные и двухконтурные. В одном корпусе настенного двухконтурного котла заключены: расширительный бак, циркуляционный насос, скоростной подогреватель воды на горячее водоснабжение, рассчитанный на семью из 5-6 человек, автоматика регулирования и блок защит. Настенные котлы «BAXI» имеют мощность 24-31 кВт, что соответствует нагрузкам на отопление и горячее водоснабжение квартиры или небольшого коттеджа. Диапазон мощностей напольных котлов Slim  больше – 24-62,2 кВт. К одноконтурным котлам через внешний контур могут быть подключен водоподогреватель, и мощности котла будет достаточно для горячего водоснабжения. 

Во всех котлах «BAXI» температура воды, отпускаемой в контур ГВС и  систему отопления, автоматически поддерживается на заданном уровне. Температура воды в системе отопления может регулироваться в двух диапазонах: 30-85оС (традиционная система отопления) или 30-45оС (система отопления «теплые полы»). 

Автоматика котловых блоков  Luna  и Slim  позволяет также изменять температуру воды для домашнего потребления в пределах 5-65оС. Защита системы отопления от замерзания и блокировки насоса при длительном отключении в этих моделях обеспечивается путем автоматического запуска котла при понижении температуры воды в системе до 5оС и периодического включения циркуляционного насоса (каждые 24 часа). Для  предотвращения перегрева котла после его отключения (по сигналу комнатного термостата)  предусмотрена постциркуляция насоса в течение 3 мин.

Котлы серии Luna  и напольные котловые блоки  Slim  имеют возможность организации погодной компенсации с установкой датчика наружной температуры, при этом обеспечивается больший комфорт и эффективность работы котла на фоне снижения расхода газа.

Котлы «BAXI» имеют компактное исполнение, удобную трубную обвязку, качественную наружную изоляцию и современный дизайн. Они оснащены атмосферными горелками с устройством Вентури и работают бесшумно. Различные модификации газо-воздушного тракта котлов: с принудительной и с естественной тягой позволяют организовать надежный отвод дымовых газов вне зависимости от места установки котлового блока. 

